
[별표 5] 유전자변형생물체 격리포장시설 구비요건

유전자변형생물체 격리포장시설 구비요건

(유전자변형생물체법 통합고시 별표 9-7)

구 분 구 비 요 건

식물

1) 격리포장시설은 울타리를 설치하여 주위와 물리적인 격리가 이루어져야 한다. 울

타리의 높이는 지면으로부터 최소한 땅속 지지물을 포함하여 2m이상 되어야 한다.

다만, 비닐온실의 울타리높이는 지면으로부터 1m이상이며, 비닐온실과 1m이상 거

리에 설치되어야 한다.

2) 울타리는 쓰러지지 않도록 바닥에 단단하게 고정시켜야 하며 울타리 밑으로는

설치류 등의 출입을 막을 수 있는 설비를 갖추어야 한다.

3) 격리포장시설은 출입을 제한할 수 있는 잠금장치와 유전자변생물체의 실험장소

임을 알리는 표지판이 눈에 띄도록 설치되어야 한다.

4) 필요한 경우에, 개화기 등 적절한 시기에 생식기관을 제거하거나, 봉지 씌우기,

망사피복 설치 등으로 화분의 비산을 방지한다.

5) 격리포장시설 근처에 유전자변형생물체와 교잡 가능한 동종 또는 근연 야생종

의 분포를 조사하고 교잡 거리 내에 분포되어 있는 경우에는 이들을 제거하여

야 한다.

6) 병원성이 있는 유전자변형식물을 취급하였을 경우에는 반드시 토양, 식물체, 사

용농기구, 작업복 등을 작업이 종료된 후 소독/폐기한다.

7) 격리포장시설의 구역 내에 집수로, 집수장을 설치하고 배수구를 망 등으로 막아

유전자변형생물체 및 부산물 등이 배수 중에 배출되지 않도록 조치한다.(환경정

화용의 경우는 본 항 제외)

8) 유전자변형생물체가 외부로 유출되지 않도록 격리포장시설 구역 내에 농기구,

작업복 등을 보관하고 충분한 작업공간을 확보하여야 한다.

9) 격리포장시설 내 발생하는 폐기물(식물체, 종자 등) 처리 시 ‘유전자변형생물체

취급관리기준’에 준수하여 운반 및 소각할 수 있는 폐기물위탁처리업체의 증빙서

류(계약서 등)를 보관해야 한다.




